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	成果公报内容

	本项目主要应用于公路交通安全防护领域。

通过分析波形梁参数敏感性，分析车辆碰撞过程中波形梁护栏的高度变化，发现在车辆碰撞过程中有效保持波形梁的有效高度是保持其安全防护性能的关键，因此，基于平行四边形变形特点提出基于碰撞过程高度自提升的波形梁护栏设计方法，使波形梁护栏在撞击中通过自身受力变形提升高度和安全防护能力；基于新设计方法提出平行四边形防阻块结构，通过仿真计算协调防阻块结构刚度、变形能力以及缓冲距离，使其受撞击后在保持一定强度的基础上具有合理向上变形趋势，有助于护栏提升高度，进而提高护栏的安全防护能力；采用优化的平行四边形防阻块研发新型SB级波形梁护栏，并经实车足尺碰撞试验对其安全性能进行评价。
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	组织评价单位：山东公路学会 

	评价意见

	2022年9月8日，山东公路学会在济南组织了“新型SB级波形梁护栏研发”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：

一、项目组提交的资料齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。

二、项目组在对现行SB级波形梁护栏安全性能分析评价的基础上，基于波形梁护栏结构分析、有限元仿真和实车足尺碰撞试验，开展了新型SB级波形梁护栏系统研究，取得创新性成果如下：

1. 通过波形梁护栏参数敏感性分析，揭示了不同车辆碰撞条件下波形梁护栏变形规律，给出了影响波形梁护栏安全性敏感参数，提出了波形梁护栏性能提升改造关键技术方案。

2. 通过波形梁护栏结构力学分析，研发了一种在碰撞过程中可提升护栏高度的平行四边形防阻块，和防护等级达到SB级的新型波形梁护栏。

三、项目成果已在S16荣潍高速公路坊子站至涌泉枢纽立交段成功应用，经济社会效益显著，推广应用前景广阔。

综上所述，项目成果具有显著的创新性，总体达到国际先进水平。

建议进一步加强推广应用。


